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ELEKTRONIK

IMMER ALLES UNTER 
KONTROLLE



ELEKTRONIK

ISOBUS
Alle BIGMASTER-Pressen von DEUTZ-FAHR sind ISOBUS-
kompatibel. Traktoren, die über dieses System verfügen, 
benötigen keine zusätzliche Bedienbox für die Presse.  
Für Traktoren ohne ISOBUS-Ausrüstung sind die 
Bedienterminals VT 50 bzw. CCI lieferbar. Diese ermöglichen 
die Maschineneinstellungen (z.B. Ballendichte oder 
Messerbetätigung), geben Warnmeldungen aus (z.B. 
Überlastung im Einzugsbereich oder Bindestörungen) und 
informieren den Fahrer über wichtige Daten wie z.B. Anzahl 
der Futter- bzw. Strohpakete pro Ballen, Ballenanzahl usw.

OPTIMALER ÜBERBLICK
Um dem Fahrer beim Arbeiten einen optimalen Überblick zu 
verschaffen und die Sicherheit zu erhöhen, kann die 
BIGMASTER-Presse mit einem DEUTZ-FAHR-Kamerasystem 
ausgerüstet werden. Dieses System ist in 2 Ausführungen 
erhältlich: die eine ist mit dem CCI-Terminal kompatibel, die 
andere Ausführung besteht aus einem separatem Monitor und 
einer Kamera.

VT 50
Das ISOBUS-kompatible Terminal VT 50 von DEUTZ-FAHR verfügt 
über einen 14,5 cm-Farbbildschirm mit bestechender Bildqualität. 
Einstellungen können durch Touchbedienung oder über große, seitlich 
angebrachte Taster vorgenommen werden. Das VT 50 ist an allen 
ISOBUS-kompatiblen DEUTZ-FAHR-Maschinen einsetzbar.

CCI 200
CCI 200, das ISOBUS-Terminal, hat ein lichtstarkes 21,6 cm Farbdisplay. 
Maschineneinstellungen können über eine Touchbedienung oder über 
die bedienerfreundlichen Taster am Rand des Terminals erfolgen.  
Dieses Terminal kann mit vielen anderen, ISOBUS-kompatiblen 
Maschinen eingesetzt werden.
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PRE-CHOPPING

FEINSTES STROH MIT DEM 
VORBAUHÄCKSLER CBB 200



CBB 200
CBB 200
Die Entwicklung von qualitativ hochwertigen Maschinen für 
die Futterernte und Fütterungstechnik ist eines der 
Hauptanliegen von DEUTZ-FAHR. Der Vorbauhäcksler CBB 
200 ist genau auf die Durchsatzleistung und die sonstigen 
Leistungsmerkmale der BIGMASTER-Pressen abgestimmt.  
Mit einem Vorbauhäcksler werden Sie die Qualität der 
Strohballen verbessern.

HOHER DURCHSATZ, WENIG 
LEISTUNGSBEDARF
Mit einem unerreichten Außendurchmesser von 670 mm sorgt der 
Rotor des CBB für einen ruhigen Lauf der Maschine und einen geringen 
Leistungsbedarf. Um eine perfekte Zerkleinerungsqualität zu gewähr-
leisten und das Stroh intensiv zu zerfasern, ist der Häcksler mit 48 
Klingen und 2 Gegenschneiden-Reihen ausgerüstet, was insgesamt 98 
Gegenschneiden ergibt. Die theoretische Schnittlänge beträgt 19,5 mm.

MAXIMALE FLEXIBILITÄT
Die Schnitthöhe des CBB-Häckslers kann in einem weiten Bereich 
eingestellt werden, sodass eine optimale Anpassung an die 
Einsatzbedingungen erfolgen kann. Bei einer Bodenfreiheit von 65 cm 
kann dieser Vorbauhäcksler an der Presse angebaut bleiben, wenn das 
Stroh nicht gehäckselt werden soll. Die Form der Zugdeichsel ist 
sowohl auf den Vorbauhäcksler als auch auf die BIGMASTER-Presse 
abgestimmt, sodass es keinerlei Probleme beim Anbau gibt.
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TRACK & TRACE

ZEITLICH FLEXIBEL



TRACK & 
TRACE

TRACK & TRACE-LÖSUNGEN – 
MEHRWERT SCHAFFEN
Die BIGMASTER-Großpackenpressen von DEUTZ-FAHR 
BIGMASTER können mit der Harvesttec-Ausrüstung für 
Großballen ausgerüstet werden. Wenn Sie eine Einspritz-
Vorrichtung für Konservierungsmittel, einen Fabspraymarkierer 
oder ein Ballenmarkiersystem benötigen, wenden Sie sich 
bitte an Ihren DEUTZ-FAHR-Vertragshändler oder die DEUTZ-
FAHR-Handelsvertretung in Ihrem Land. 

BALLENMARKIERSYSTEM

FARBSPRAYMARKIERER

WRAPMASTER 4034

WM 4034
Mit dem Teleskopsystem kann der 
Ballen problemlos mit dem Fahr-
werk angefahren und den Walzen 
aufgenommen werden. Die große 
Spurbreite des Fahrwerks verleiht 
der Maschine jederzeit eine stabi-
le Lage und der Wickelvorgang 
kann ungehindert von der Traktor-
kabine aus eingesehen werden.
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BESTE ÜBERSICHT

ALLES IM 
ÜBERBLICK

INTEGRALROTOR

KONTROLLKLAPPE AN DER VORKAMMER
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BESTE ÜBERSICHT

AUTOMATISCHE UND MANUELLE PRESSDRUCKREGULIERUNGLEICHT ZUGÄNGLICHE, AUSKLAPPBARE GARNKÄSTEN

POWER DENSITY-VORKAMMER

NOCKENSCHALTKUPPLUNGEN AN ALLEN EINZUGSORGANEN

HOCHLEISTUNG-PRESSKOLBEN – 46 HÜBE PRO MINUTE, 
FÜHRUNGSROLLEN MIT 12,5 CM DURCHMESSER

3 M LANGER PRESSKANAL MIT RESTBALLENAUSWURF
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SONDERAUSSTATTUNG

SONDERAUSSTATTUNG

ELEKTRISCHE EINSTELLUNG DER BALLENLÄNGE

AUTOMATISCHE SCHMIERANLAGE VERSCHIEDENE 
ANHÄNGEVORRICHTUNGEN

ARBEITSSCHEINWERFER AUF 
WUNSCH

UNGEHINDERTER GUTFLUSS

FEUCHTIGKEITSSENSOR IN 
ISO-ELEKTRONIK INTEGRIERT

BALLENABLAGESENSOR



TECHNISCHE 
DATEN

BIGMASTER
Ballenpressen mit 80er Gutflusskanal Ballenpressen mit 120er Gutflusskanal

BigMaster 
578

BigMaster 
578 OC

BigMaster 
598

BigMaster 
598 OC

BigMaster 
598 D

BigMaster 
598D/OC

BigMaster 
5712

BigMaster 
5712 OC

BigMaster 
5912

BigMaster 
5912 OC

BigMaster 
5912D

BigMaster 
5912D/OC

Ballenabmessungen

Breite 80 cm 80 cm 80 cm 120 cm 120 cm 120 cm

Höhe 70 cm 80 cm 90 cm 90 cm 70 cm 80 cm 90 cm 90 cm

Gesamtlänge 60 cm bis 300 cm

PICK-UP

Aufnahmebreite 210 cm 230 cm

Durchmesser der Pick-up 34 cm

Anzahl Zinkenreihen 4 5

Zinkenabstand 61 mm

Presskammer

Kolbenstöße 46

Kolbenhub/Min 695 mm

Pressdruckregelung 3 Hydraulikzylinder 4 Hydraulikzylinder

Länge des Presskanals 300 cm

Bedienung ISOBUS (VT50 / CCI200)

KNOTER

Anzahl Knoter 4 6

Bindung TWINSTEP 
(Sonderausrüstung) TWINSTEP Doppelknotersystem TWINSTEP 

(Sonderausrüstung) TWINSTEP Doppelknotersystem

Reinigung der Knoter Elektrische Lüfter Elektrische Lüfter Gebläse Elektrische Lüfter - 
Gebläse auf Wunsch

Elektrische Lüfter - 
Gebläse auf Wunsch Gebläse

Garnrollenvorrat 24 30 24 30

Einzug

Integralrotor Optifeed Opticut Optifeed Opticut Optifeed Opticut Optifeed Omnicut Optifeed Omnicut Optifeed Omnicut

Anzahl Messer - 0/10 - 0/10 - 0/15 - 0/11/12/23 - 0/11/12/23 - 0/11/12/23

Theoretische Schnittlänge - 70 mm - 70 mm - 45 mm - 45 mm - 45 mm - 45 mm

Messersicherung - Einzeln 
Feder - Einzeln 

Feder - Einzeln 
Feder - Einzeln 

Feder - Einzeln 
Feder - Einzeln 

Feder

Räder und Achsen**

Einfachachse Druckluftbremsanlage

600/50-22.5 x x x x x x x

600/55-22.5 x x x x

710/40R22.5 x x x x x x x x x x x x

Tandem-Achse Standardlenkung und -federung, hydraulische Bremse oder Druckluftbremsanlage

400/70-20 x x x x x x x x

500/55-20 x x x x x x x x x x x x

560/45R22.5 x x x x x x x x x x x x

620/50R22.5 x x x x x x x x x x x x

Abmessungen

Gesamtlänge 780 cm 800 cm 800 cm 800 cm

Breite 276 cm 276 cm 300 cm 300 cm

Höhe 270 cm 326 cm 275 cm 326 cm

Gewicht*** 7900 kg 8200 kg 8000 kg 8300 kg 8600 kg 8900 kg 8800 kg 9450 kg 9200 kg 9850 kg 9700 kg 10350 kg

Mindestleistungsbedarf 66 kW  
(90 PS)

74 kW  
(100 PS)

70 kW  
(95 PS)

77 kW  
(105 PS)

77 kW  
(105 PS)

88 kW  
(120 PS)

81 kW  
(110 PS)

99 kW  
(135 PS)

88 kW  
(120 PS)

107 kW  
(145 PS)

103 kW  
(140 PS)

121 kW  
(165 PS)

Leistungsbedarf ist abhängig vom Erntegut, den Bedingungen und Ausrüstungen. Entnehmen Sie die ideale Schleppergrösse der Betriebsanleitung. 
** Abhängig von den regionalen Zulassungsbestimmungen   *** Abhängig vom Maschinentyp und zusätzlichen Ausrüstungen



Händler

deutz-fahr.com

DEUTZ-FAHR
LUBRICANTS

Die Verwendung von Original Schmierstoffen und Kühlmitteln, ist empfohlen

DEUTZ-FAHR ist eine Marke von
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